La mamma riferisce che S. trova molto divertente questo momento di attività. Ride e si presta volentieri a questo gioco.

Anche l’educatrice ha lavorato con il sistema. Ha trovato all’inizio difficoltà nel posizionamento del sensore, poi risolte con l’aiuto della mamma. L’educatrice riferisce che quando non riesce ad attivare il sensore con la semplice rotazione della testa, la bambina si sforza puntando i piedi ed allungandosi verso di esso.

La bambina sembra quindi essere consapevole del suo contributo all’avvio della musica, tuttavia, visto che necessita di essere sollecitata non è possibile, almeno in questa fase, parlare di intenzionalità

Alla luce di questa osservazione di verifica, gli operatori del Laboratorio valutano opportuno procedere con la prescrizione degli ausili 
· Sensore a pressione Jelly Bean 6,5 cm


· Braccio snodato dotato di supporto per il sensore e morsetto per carrozzina/poltrona
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Slim Armstrong 

E' un sistema di montaggio veramente versatile. Consente di ottenere il fissaggio desiderato grazie alla sua flessibilità. E' provvisto di piatto di appoggio per il sensore scelto.
Caratteristiche:
La dimensione del piatto di appoggio del sensore viene fornita in base al numero e alle dimensioni del sensore scelto
· Comunicatore ad un messaggio Big Mack
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E' un comunicatore vocale monomessaggio con superficie di attivazione molto ampia. Tempo massimo di registrazione: 20" Microfono integrato Feedback tattile ed acustico Volume regolabile E' possibile connettere sensori esterni Alimentazione: pila da 9V disponibile in quattro colori: rosso, giallo, verde, blu. Diametro: cm. 12

· Contatto elettrico per sensore per controllare un apparecchio a batterie, ad esempio un registratore.
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 CAVETTO ADATT.DISPOSITIVI A BATTERIA
    Questo cavetto permette di azionare e controllare attraverso un sensore, tutti i dispositivi a batteria quali giocattoli, radio, allarmi ecc … E' sufficiente inserire il dischetto di rame nel contatto delle pile ed all'altra estremità collegare il sensore scelto.

